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1 Реквизиты документов, на основании которых принято решение о 
разработке проектной документации 

 
Основанием для разработки проектной документации является 

среднесрочная инвестиционная программа Группы предприятий ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 2021-2023 годы. 

          
 

2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 
на линейный объект 

 
Проектная документация разработана в соответствии со следующими 

документами: 
- Задание на проектирование по объекту «Строительство трубопроводов 

Гагаринского месторождения (2023 г.)», утверждённое Первым Заместителем 
Генерального директора – Главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
И.И.Мазеиным 12.11.2020г; 

- Технические условия Управления МЭМО: 
- Отдела трубопроводного транспорта от 02.10.2020г.; 
- Технические условия по обеспечению мероприятий по противодействию 

террористическим актам от 05.10.2020г.; 
- Исходные данные Управления персоналом; 
- Технические условия на разработку проекта Система охранно-пожарной 

сигнализации, системы пожаротушения от 05.10.2020г.; 
- Типовые технические условия Управления охраны труда, промышленной 

и экологическойбезопасности для включения в задание на проектирование 
объектов строительства (реконструкции) от 01.10.2019 г.; 

- Типовые технические условия отдела землеустроительных работ от 
30.03.2018г; 

- Типовые технические условия Отдела главного маркшейдера от 
17.01.2014г; 

- Технические условия Отдела экспертизы смет 06.05.2019г.; 
- Требования УМТиТО в части данных для заказа оборудования и 

материалов в составе проектно-сметной документации от 13.04.2020г.; 
- Протокол совещания по вопросу выполнения актов натурного 

обследования от 30.04.2014г.; 
- Технические условия Отдела планирования и организации строительства 

от 07.05.2018г.; 
- Указания по формированию разделала «Проект организации 

строительства» в составе проектной документации; 
- Типовые требования к оформлению и предоставлению в ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» проектной документации на объекты строительства, 
реконструкции и капитального ремонта от 23.08.2018г.; 

- Типовые технические условия Отдела организации проектных работ от 
23.06.2020г.; 

- Исходные данные Главного управления Министерства РФ по делам ГО и 
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ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю; 
- Требования по ограничению содержания неметаллических включений для 
трубопроводов; 
- Перечень оборудования длительного срока изготовления и поставки; 
- Действующая декларация промышленно безопасности на ОПО «Система 
промысловых трубопроводов Гагаринского месторождения»; 
- 2019/206/ДС110-ИГДИ1 Технический отчёт по результатам инженерно-
геодезических изысканий. Часть 1. Текстовая часть; 
- 2019/206/ДС110-ИГДИ2 Технический отчёт по результатам инженерно-
геодезических изысканий. Часть 2. Графическая часть; 
- 2019/206/ДС110-ИГИ Технический отчёт по результатам инженерно-
геологических изысканий; 
- 2019/206/ДС110-ИГМИ Технический отчёт по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий; 
- 2019/206/ДС110-ИЭИ Технический отчёт по результатам инженерно-
экологических изысканий; 
 - Документация по планировке территории. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями 
технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, правил, стандартов, действующих на 
территории РФ, исходных данных, технических условий, выданных органами 
государственного надзора и заинтересованными организациями, и обеспечивает 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении мероприятий, предусмотренных проектной документацией. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями ФЗ № 
384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 
Идентификационные признаки 

Идентификация проектируемого объекта  выполнена в соответствии с 
требованиями Главы 1 статьи 4 ФЗ № 384 «Технический регламент о  

безопасности зданий и сооружений»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 

 

      
2019/206/ДС110-PD-PZ.TCH       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

4 

Вз
аи

м.
.и

нв
.№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
по

дп
. 

 

Перечень 
зданий,  

сооружени
й и 

наружных  
установок 

Классификац
ия по ОКОФ 
(ОК 013-2014 
«Общеросси

йский 
классификат
ор основных 

фондов») 

Принадлежность к 
объектам 

транспортной 
инфраструктуры и к 

другим объектам, 
функционально-
технологические 

особенности 
которых влияют на 

их безопасность 
(приказ №168 от 

07.04.2011) 

Возможность 
опасных 

природных 
процессов и 
явлений и 

техногенных 
воздействий на 
территории, на 
которой будут 

осуществляться 
строительство, 

реконструкция и 
эксплуатация 

здания или 
сооружения 

принадлежност
ь к опасным 

производствен
ным  

объектам 

пожар
ная и 
взрыв
опожа
рная 

опасн
ость 

наличие 
помещений с  
постоянным 
пребыванием 

людей 

урове
нь 

ответ
ствен
ности 

Нефтегазос
борный 
трубопров
од 

220.41.20.20.
342 

Система 
промысловых 

трубопроводов 
Гагринского 

месторождения 
Признак опасности – 

2.1, 2.2; 
Класс опасности – 2 

Отсутствует 

Опасный 
производствен
ный объект– 
«Система 
промысловых 
трубопроводов 
ЦДНГ №12  
(Озерное, 
Гагаринское 
месторождения
)» (ООО 
«ЛУКОЙЛ – 
ПЕРМЬ») 
 (рег. № А48-
10051-0320), 
имеющего I 
класс 
опасности» 

АН Отсутствует 
Повы
шенн

ый 

 
1) Назначение проектируемых сооружений – транспорт нефти от ГЗУ-1237 

до точки врезки в  существующий трубопровод DN 150 в районе блока 
задвижек. 

Опасный производственный объект нефтедобывающего комплекса. 
2) Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их 
безопасность: система промысловых трубопроводов ЦДНГ №12  (Озерное, 
Гагаринское месторождения)» (ООО «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ») . 

3) Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и 
эксплуатация здания и сооружения – из опасных геологических процессов на 
исследуемой территории следует отметить процессы пучения грунтов, 
заболачивание, подтопляемость. Факторами, осложняющими строительство 
проектируемых сооружений, являются  процессы пучения грунтов, 
заболачивание, подтопляемость. 

Из опасных гидрологических процессов на участке изысканий выявлены 
русловые процессы на пересекаемом водотоке, угрожающие целостности 
трубопровода и в результате его возможного повреждения – экологическому 
состоянию окружающей среды. 

4) Принадлежность к опасным производственным объектам:  
Реконструируемый нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1237-блок 

задвижек» не является самостоятельным производственным объектом, входит в 
состав существующего опасного производственного объекта «Система 
промысловых трубопроводов ЦДНГ №12  (Озерное, Гагаринское 
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месторождения)» (ООО «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ»). «Система промысловых 
трубопроводов ЦДНГ №12  (Озерное, Гагаринское месторождения)» (ООО 
«ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ»), зарегистрированного в реестре опасных 
производственных объектов за  №А48-10051-0320 по I классу опасности.  

5) Пожарная и взрывопожарная опасность – характеристика проектируемых 
зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности: 

 
Перечень зданий, 

сооружений и 
наружных 
установок 

Наименование 
обращающихся 

веществ и 
материалов, 

группа 
горючести по  

ГОСТ 12.1.004-
89 

Категория 
зданий и 

сооружений 
по 

взрывопожар
ной и 

пожарной 
опасности по 

№ 123-ФЗ 

Класс 
взрывоопасн

ых и 
пожароопасн

ых зон по  
№ 123-ФЗ 

Класс 
взрывоопасн

ых и 
пожароопасн

ых зон по 
ПУЭ 

Категория и 
группа 

взрывоопасных 
смесей по ГОСТ Р 

30852.11-2002, 
группа 

взрывоопасной 
смеси по ГОСТ 
30852.2-2002  

Нефтегазосборный 
трубопровод (в 
надземной части) 

Нефть – ЛВЖ,  
Твсп. менее 28оС 

АН  2 В-Iг IIА-Т3 

 
6) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – помещения с 

постоянным пребыванием людей отсутствуют.  
7) Уровень ответственности – повышенный,  согласно Федеральному закону 

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 статья 4. 
 
Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация. 
 

Наименование показателя Значение показателя Примечание 

1. Нефтегазосборный трубопровод  

Протяженность, м 
  

Нефтегазосборный трубопровод, м 
в том числе: 1529,17  

- Линейная часть, м 1516,37  
- технологический трубопровод, м 12,8  
- участки трубопроводов 
подключения к узлам 177,55  

Диаметр×толщина стенки, мм 159х5,0  
Уровень ответственности Повышенный  

Функциональное назначение Транспортирование нефти  

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, 
Пермский край, 
Красновишерский 
городской округ 
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3 Сведения о климатической, географической и инженерно-
геологической характеристике района, на территории которого 
предполагается осуществлять строительство линейного объекта 
 
В административном положении район работ расположен на территории 

Красновишерского городского округа Пермского края на землях лесного фонда 
Красновишерского лесничество ГКУ «Управление лесничествами Пермского 
края», Нижне-Язьвинское участковое лесничество (Нижне-Язьвинское),  аренда  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Непосредственно участок работ расположен на 
Гагаринском нефтяном месторождении, на территории производственной 
деятельности ЦДНГ-12 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Ближайшие населенные пункты – Цепел, Верх-Язьва. 
Проезд к месту работы осуществляется в любое время года по 

асфальтированной дороге Соликамск – Красновишерск до деревни Нижняя 
Язьва и далее по технологическим дорогам ЦДНГ-12 через нефтяные 
месторождения Озерное, Мысьинское на Гагаринское нефтяное месторождение. 

 
Температура 

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -52°С. 
Абсолютный максимум температуры воздуха достигает +36°С. 
Средняя температура самого холодного месяца -13,9°С, средняя макси-

мальная температура самого жаркого месяца +23,1°С. 
 
Влажность воздуха 

Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе 
отмечается в ноябре, минимальная - в мае. Средняя месячная относительная 
влажность воздуха наиболее холодного месяца (января) составила 89%, 
наиболее теплого месяца (июля) – 61%. 

 
Осадки 

Максимальная часть осадков выпадает в июне и июле.  
Количество осадков за период с ноября по март составляет 274 мм. 

Количество осадков за период с апреля по октябрь составляет 483 мм. Суточный 
максимум осадков равен 75 мм. 

 
Ветровой режим 

В период с декабря по февраль преобладают ветры южного направления, в 
период с июня по август – западного. 

Согласно СП 20.13330.2011, они равны: 
– ветровая нагрузка – (I район согласно карте 3 приложения Ж), нормативное 

значение ветрового давления w0 в зависимости от ветрового района принимается 
по таблице 11.1 и составляет 0,23 кПа. 

 Согласно СП 20.13330.2016, они равны: 
– ветровая нагрузка – (I район согласно карте 2 приложения Е), нормативное 

значение ветрового давления w0 в зависимости от ветрового района принимается 
по таблице 11.1 и составляет 0,23 кПа. 
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Снежный покров 

Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на 
формирование климата. В результате излучения воздух над снежной 
поверхностью сильно охлаждается, а весной большое количество тепла 
затрачивается на таяние снега. 

Снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя 
тепловое состояние верхних слоёв почвы.  

Согласно СП 20.13330.2011, они равны: 
– снеговая нагрузка – (VI район согласно карте 1 приложения Ж), расчётное 

значение веса снегового покрова Sg составляет 4,0 кПа (таблица 10.1). 
Согласно СП 20.13330.2016, они равны: 
– снеговая нагрузка – (VI район согласно карте 1 приложения Е), 

нормативное значение веса снегового покрова Sg составляет 3,0 кН/м2 (таблица 
10.1). 

Наибольшая высота снежного покрова за зиму  составляет: средняя – 89 см, 
максимальная – 119 см, минимальная – 53 см. 

 
Геологические условия 

В геологическом строении принимают участие четвертичные техногенные 
(tQiv), биогенные (bQ) и аллювиальные (aQ) грунты. 

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка работ по 
данным проведенных изысканий характеризуются III (сложной) категорией 
сложности, согласно приложения Г СП 47.13330.2016. 

 
 
Географическая характеристика 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к 
Восточно-Европейской стране Волго-Камской провинции низменных и 
возвышенных равнин и ярусных возвышенностей району Юрюзано-Сылвенской 
приподнятой денудационной равнине. 

Естественная поверхность в районе работ подверглась влиянию 
техногенных факторов при строительстве и эксплуатации нефтепромысловых 
объектов, автодорог. 

При проведении инженерно-геологического рекогносцировочного 
обследования опасных физико-геологических процессов не выявлено. 

 
 

4 Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по 
территории района, обоснование выбранного варианта трассы 

 
Настоящей проектной документацией, согласно заданию на 

проектирование, предусматривается cтроительство нефтегазосборного 
трубопровода «ГЗУ-1237-блок задвижек» диаметром 159х5,0мм с демонтажем 
существующего нефтегазосборного трубопровода диаметром 159х7,0мм. 

При рассмотрении вариантов размещения трассы учитывалось 
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местоположение начальной и конечной точек проектируемого 
нефтегазосборного трубопровода,  расположение существующих подземных и 
надземных коммуникаций, а также наиболее рациональное использование 
земель. 

Трасса изыскана вдоль существующих коридоров коммуникаций, идущих 
к блоку-задвижек в северо-западном направлении. 

 
 
5 Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения 
и месторасположения начального и конечного пунктов линейного 
объекта 
 

Настоящей проектной документацией, согласно заданию на 
проектирование, техническим условиям, предусматривается строительство 
нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1237-блок задвижек». 

Нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1237-блок задвижек» входит в 
сферу производственной деятельности ЦДНГ-12. 

В связи с длительным сроком эксплуатации, неудовлетворительным 
техническим состоянием нефтегазосборный трубопровод не соответствует 
предъявляемым техническим и экологическим требованиям, и нуждается в 
реконструкции с полной заменой трубы. 

Проектной документацией предусматривается демонтаж выведенного из 
эксплуатации трубопровода. 

Режим работы - круглосуточный, непрерывный. 
Проектируемый нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1237-блок 

задвижек» предназначен для транспортировки нефти от существующей ГЗУ-
1237 до точки врезки в  существующий трубопровод DN 150 в районе блока 
задвижек. 

Строительство нефтегазосборного трубопровода предусматривается из 
стальных электросварных труб тип 1 - 159х5,0 – сталь В20(К42)   по ГОСТ 
20295-85 с наружным трёхслойным полиэтиленовым покрытием и внутренним 
эпоксидным покрытием, с втулками для внутренней защиты сварных 
соединений. Надземные участки нефтегазосборного трубопровода 
предусматривается из труб  стальных электросварных тип 1 - 159х5,0 – сталь 
В20(К42)  по ГОСТ 20295-85 с внутренним эпоксидным покрытием, с втулками 
для внутренней защиты сварных соединений. 

Проектируемый нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1237-блок 
задвижек» относится к III классу по диаметру, II категории по назначению 
согласно п.5.3 и п.6.2 СП 284.1325800.2016 соответственно. Категории участков 
трубопровода приняты согласно таблице 2 и соответствуют категории II. 

Трасса изыскана с общим направлением на северо-запад. 
Начало нефтегазосборного трубопровода принято у ГЗУ-1237, конец 

нефтегазосборного трубопровода принят в точке врезки в  существующий 
трубопровод DN 150 в районе блока задвижек. 
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6 Технико-экономическая характеристика линейного объекта 

 
Основные показатели проектируемых объектов приведены в таблице 6.1. 
 
Таблица 6.1– Основные технико-экономические показатели строительства 

Наименование Значение  

Расход жидкости, м3/сут 175,2 
Протяженность нефтепровода 159х5,0, (линейная часть), м 1529,17 
Участки трубопроводов 159х5,0 (подключение к узлам), м 177,55 

 
 

7 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 
строительства) и постоянное пользование, обоснование размеров 
изымаемого участка, если такие размеры не установлены нормами отвода 
земель для конкретных видов деятельности, или правилами 
землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания 
территории 

 
В административном положении район работ расположен на территории 

Красновишерского городского округа Пермского края на землях лесного фонда 
Красновишерского лесничество ГКУ «Управление лесничествами Пермского 
края», Нижне-Язьвинское участковое лесничество (Нижне-Язьвинское),  аренда  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Непосредственно участок работ расположен на 
Гагаринском нефтяном месторождении, на территории производственной 
деятельности ЦДНГ-12 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
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8 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 

располагаться) линейный объект 
 

9 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 
правообладателям земельных участков 

 
Расчет убытков землепользователям по землям лесного фонда представлен в 

Томе 7.2 «Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 
нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова». 

 
 

10 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 
проведенных патентных исследований 
 

Использование изобретений, защищенных авторскими правами, в 
настоящей проектной документации не предусматривается. 

 
 
11 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 
технических условий 
 

Специальные технические условия в данном проекте не разрабатывались. 
 
 

12 Сведения о компьютерных программах, которые использовались 
при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 
сооружений 

 
При разработке проектной документации компьютерные программы для 

выполнения расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 
сооружений не использовались. 

Гидравлический расчёт нефтегазосборного трубопровода выполнен в 
программном комплексе «Инженерный Симулятор Технологических 
Процессов». 

Расчет рассеивания выбросов вредных  веществ в атмосфере проведен по 
унифицированной программе расчета загрязнения «Эколог» (версия 3.0), 
разработанной фирмой «Интеграл», Санкт-Петербург. 

 
 

13 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-
технического обеспечения 

 
Необходимости в затратах связанных со сносом сооружений, переселением 

людей и переносом сетей нет. 
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14 Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих 
надежность линейного объекта, последовательность его строительства, 
намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в 
эксплуатацию 

 
Проект выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013, 

СП 284.1325800.2016, ГОСТ Р 58367-2019 и Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности. Принятые технические решения 
обеспечивают максимальную надежность и экологическую безопасность 
проектируемого трубопровода. 

Надежность - это способность сооружения выполнять в определенных 
условиях эксплуатации все заданные  функции, сохраняя рабочие параметры в 
пределах установленных допусков, в течение требуемого интервала времени. 
Применительно к трубопроводам надежность является показателем качества в 
самом широком смысле этого понятия. Она определяется качеством 
проектирования, строительства и эксплуатации. 

На данном нефтегазосборном трубопроводе в процессе проектирования 
требуемая надежность обеспечивается: 

- учетом многолетнего опыта заказчика по эксплуатации действующего 
нефтегазосборного трубопровода; 

- рассмотрением и согласованием принципиальных решений с 
профильными службами заказчика; 

- выполнением требований технических условий; 
- трубы, другие детали и материалы имеют паспорта, подтверждающие 

качество изготовления и соответствие нормативно-технической документации; 
- установкой запорно-предохранительной арматуры в необходимом количестве; 
- проведением гидравлического, прочностных расчетов; 
- использованием высококачественных материалов и оборудования 

заводского изготовления, соответствующих современным требованиям; 
- выбором оптимальных рабочих режимов и наиболее эффективной защиты 

от неблагоприятных внутренних и внешних воздействий; 
- применением эффективного контроля, позволяющего диагностировать 

техническое состояние трубопровода и предупреждать возникновение отказов; 
- установлением охранных зон. 

Строительство нефтегазосборного трубопровода предусматривается из 
стальных электросварных труб тип 1 - 159х5,0 – сталь В20(К42)   по ГОСТ 
20295-85 с наружным трёхслойным полиэтиленовым покрытием и внутренним 
эпоксидным покрытием, с втулками для внутренней защиты сварных 
соединений. Надземные участки нефтегазосборного трубопровода 
предусматривается из труб  стальных электросварных тип 1 - 159х5,0 – сталь 
В20(К42)  по ГОСТ 20295-85 с внутренним эпоксидным покрытием, с втулками 
для внутренней защиты сварных соединений. 

Применение данных труб позволяет увеличивать надежность 
трубопроводной системы, обеспечивает повышенный срок службы (до 25 лет) 
без ремонтных работ. 
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На проектируемом нефтегазосборном трубопроводе приняты технические 

решения: 
- минимальное безопасное расстояние от аналогичных объектов – 5 м; 
- максимальное рабочее давление оборудования 4,0 МПа; 
- предусматривается подземный способ укладки; 

- глубина заложения трубопровода вне постоянных проездов принята из 
обеспечения устойчивости трубопровода в зависимости от свойств грунта и 
климатических условий, но не менее 0,8 м до верха трубы, в болотистой 
местности – не менее 0,6 м до верха трубы в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 
п.9.3.1. Глубина сезонного промерзания грунтов для песков составляет 2,14м, для 
низинного болота -39см; 

- толщина стенки трубы 5 мм; 
- трубопровод защищен антикоррозийной изоляцией усиленного типа 

заводского изготовления; 
- предусмотрена электрохимическая защита от коррозии подземной части  

трубопровода; 
- надземные участки и арматура окрашивается материалом с гарантийным 

сроком не менее 5 лет; 
- предусмотрено гидравлическое испытание сооружения на прочность и 

герметичность; 
- пригрузы на сырых участках трассы. 

Для обеспечения электрического разъединения подземной части 
нефтепровода находящегося под защитой ЭХЗ от надземного оборудования 
предусматривается изолирующее соединение. Согласно ВСН 39-1.8-008-2002 
«Указания по проектированию вставок электроизолирующих на магистральных 
и промысловых трубопроводах» изолирующая монолитная муфта 
предусматривается на выходе из земли трубопровода  на Узле 1. 

В соответствии с заданием на проектирование в настоящей проектной 
документации выделение этапов строительства не предусматривается. 

 
 
15 Заверение проектной организации 
 

Проектная документация разработана в соответствии с проектом 
планировки и проектом межевания территории,  заданием на проектирование, 
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий. 
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16 Список использованной нормативной литературы 
 

1. Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.97 г. (ред. от 01.06.2021) «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

2. Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3. Федеральный закон № 125-ФЗ от 24.07.1998 «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»; 

4. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009г. (ред. от 02.07.2013) 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

5. СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 
6. «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и 

ремонте» утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; 
7. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; 
8. ГОСТ 12.4.011.89 «Средства защиты работающих. Общие требования 

и классификация»; 
9. ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие 

требования к защите от коррозии; 
10. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утвержденные 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 534; 

11. ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной 
промышленности», утв. Министерством нефтяной промышленности 25 
ноября 1985 года; 

12. ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. 
Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и 
химически опасных производствах»; 

13. ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше. 
Технологическое проектирование»; 

14. Правила противопожарного режима в Российской федерации, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

      от 16 сентября 2020 г. N 1479; 
15. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ», утвержденные  приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 
528.»; 

16. ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (М., 2007 г.);  
17. СТО ЛУКОЙЛ 1.6.9.2-2019 «Система управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Документация 
предпроектная и проектная. Требования к составу и содержанию 
обосновывающих материалов. 

18. Инструкции по монтажу и эксплуатации отдельных видов 
оборудования; 
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19. «Типовые нормативы численности рабочих нефтегазодобывающих 

управлений нефтяной промышленности», М., ВНИИОЭНГ, 1987г; 
20. ИБТВ 1-087-81 «Отраслевая инструкция по контролю воздушной 

среды на предприятиях нефтяной промышленности». 
21. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, утверждено 
постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 
24.10.2002 №73; 

22. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
№970н от 09.12.2009 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением»; 

23. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 
24. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
25. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 
26. СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»; 
27. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования»; 
28. ВНТП 01/87/04-84 «Объекты газовой и нефтяной промышленности, 

выполненные с применением блочных и блочно-комплектных устройств. 
Нормы технологического проектирования»; 

29. ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной 
промышленности»;  

30. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
31. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная  классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
32. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ; 
33. СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная 

организация земельного участка»; 
34. СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»; 
35. Земельный кодекс Российской Федерации (с изм. На 02.07.2021); 
36. Лесной кодекс Российской Федерации (с изм. На 02.07.2021); 
37. Водный кодекс Российской Федерации (с изм. На 02.07.2021); 
38. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ (с изм. На 11.06.2021); 

39. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ (с изм. На 02.07.2021); 

40. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изм. На 02.07.2021); 

41. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ (с изм. На 02.07.2021); 
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42. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 № 89-ФЗ (с изм. На 02.07.2021); 
43. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ (с изм. На 11.07.2021); 
44. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 № 73-ФЗ (с изм. На 11.06.2021); 

45. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 
04.05.1999 № 96-ФЗ (с изм. На 11.06.2021); 

46. Закон Российской Федерации «О плате за землю» от 11.10.1991 
№ 1738-1 (с изм. На 26.06.2007); 

47. Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (с 
изм. На 11.06.2021); 

48. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения». 

49. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 
50. ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь; 
51. СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы (с изм. На 25.04.07); 
52. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция (с изменениями на 6 
октября 2009). 
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Приложение А Задание на проектирование  
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Таблица регистрации изменений 

 
Таблица регистрации изменений 
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ных замененных новых аннулированных 
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